
Stavební návod ke stavebnici Čertík. 

  
 rozpětí 360 mm, délka 410 mm, hmotnost min. 19g 

 Tento návod nezahrnuje základní modelářské postupy a techniky. Slouží jako informační vodítko k sestavení 
modelu.  Seřízení modelu zvolte podle vašich znalostí a zkušeností. Tento model je svojí konstrukcí určený pro 
létání za mírného až termického počasí. Konstrukčně je řešen tak, aby byl model spíše lehčí, aby dosahoval co 

nejlepších letových výkonů. Model je určený pro mírně pokročilé modeláře. Při troše pečlivosti ho však 
zvládne postavit v podstatě kdokoliv. 

Tento model obdržel v roce 2005 na mezinárodní výstavě Model - Hobby v Praze ocenění Model roku. 

 
Nejprve všechny díly lehce přebrousíme brusnou houbičkou. Potom všechny plochy modelu nalakujeme 
nejlépe zaponovým lakem. Lakujeme několikrát, střídavě z obou stran. Jednotlivé vrstvy necháme řádně 

zaschnout a vždy před nanesením další vrstvy laku plochu lehce přebrousíme brusnou houbičkou. Lakujeme 
cca 3 - 5x. 

Mezi tím si připravíme bočnice trupu. Obrousíme vnitřní hranu bočnic do půlkulata. Pozor na pravou a levou 
polovinu. Pak je přilepíme k trupu. 

 

Po zaschnutí bočnic trup obrousíme do hladka.  Také ho několikrát přelakujeme zaponovým lakem. 

 



 
Pomocí šablony sestavíme ocasní plochy modelu a slepíme je k sobě. POZOR šablonu nelepíme! Křídlo v 

místě lomení přidržíme vhodnou plochou (v našem případě brousítkem) a nalomíme ho. 

 
Vetkneme šablonu "C" a spoje přelepíme. Stejně tak postupujeme i u ostatních lomení křídla. 

 
Vše necháme řádně zaschnout.  Potom k trupu postupně přilepíme ocasní plochy modelu a křídlo modelu. 

 
Přičemž dbáme na souměrnost lepených ploch. 

 
Po zaschnutí modelu jej lehce dovážíme a můžeme jít ihned létat.  Model lze vystřelovat gumicukem tvořeným 

cca 3 m gumy TAN II 3x1mm a cca 8mi metry vlasce.  
Další užitečné informace naleznete na internetových stránkách www.letadel-modely.cz a 

www.mladykonstrukter.cz 


